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Absperrung mittels T-Verschluss     

oder Kreuzverteiler                            IPSCO‘s hochleistungsfähige LoStop-Absperrgeräte 

                sind in den Größen 4“ 

Besondere Neuheiten wie dieser     (DN100) bis 12“ (DN 300) erhältlich. 

T-Verschluss werden eingesetzt, um               Die 4“ (DN 100), 6“ (DN 150) und 8“ (DN 200) Fittings 

Abzweigungen abzusperren.                      sind aus Edelstahl. 

                Die 10“ (DN 250) und 12“ (DN 300) Fittings sind 

                 aus unlegiertem Stahl 

LoStop       
 

IPSCO GmbH leichtgewichtiges System  
zum Anbohren von Rohrleitungen unter Zylindrisches Gummistopfen-Absperrgerät 

Druck (Hot Tapping) und Absperren des         mit Armatur und Fitting. 

Durchflusses in der Rohrleitung     Der zylindrische Gummistopper ist in 

(Linestopping)   Durchflussunterbrechungsposition. 

IPSCO GmbH hat ein modernes, haltbares  Druck bis 7 bar. 

und leichtgewichtiges Anbohr- und Line- 
stopping-System für die Wasser-/Abwasser-  

und Gasindustrie entwickelt. Das LoStop-System von IPSCO GmbH bietet  
branchenanerkannte zylindrische Gummidichtungselemente und klassische  
Schwenkköpfe. Damit kann der Durchfluss in 4“ (DN 100) bis 12“ (DN 300) Rohren  
mit einem Druck bis zu 17 bar unterbrochen werden.  
Dieses leicht zu handhabende kostengünstige System erfüllt nicht nur, sondern  
übersteigt die meisten Branchenanforderungen und -spezifikationen. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hot-Tap an einem 12“ (DN 300) Rohr aus duktilem Eisen        Durchflussunterbrechung an einem Wasserrohr mit einem 
mit Hilfe einer LoStop-Anbohrmaschine          12“ (DN 300) LoStop-Absperrkopf. Druck bis zu 17 bar 


